
Kiinteistötunnus 702-418-1-6
Kaavamerkintä Y
Kerrosluku II
Rakennuspaikan pinta-ala     3 600 m²
Rakennusoikeus, e=0.30 1 080 m²
Käytetty rakennusoikeus 249 m2 (234 + 15)
Käyttämättä 831 m2

RAKENNUS KERROSALA US 250 mm KOKONAISALA TILAVUUS

Nurmela nykytilanne 234,0 m2 234,0 m2 0 000,0 m3

(laajennus        +  46,0 m2        +  56,0 m2           + 000,0 m3)
yhteensä 280,0 m2 000,0 m2 290,0 m2 0 000,0 m3

Pihasauna  15,0 m2 15,0 m2 000,0 m3

Yhteensä 000,0 m2 000,0 m2 000,0 m2 000,0 m3

Muutos- ja laajennustöiden jälkeen rakennusoikeutta käyttämättä:
1080 m2 - 000 m2 =   000 m2

NURMELA
Painovoimainen ilmanvaihto ilmanvaihtosuunnitelmien mukaisesti.
Turva- ja merkkivalaistus sähkösuunnitelmien mukaisesti.

PALOTURVALLISUUS Paloluokka  P3.
Rakennuksen osastoivat rakenteet EI 30.
Ullakko jaetaan alle 400 m2 osiin EI 30 -luokan rakentein.
Rakennus varustetaan palovaroittimin.
Rakennus varustetaan pikapalopostilla ja käsisammuttimin. Sammuttimia
1 kpl / alkava 300 m2. Nestesammuttimien teholuokka vähintään 27A 144B.
Keittiökalustein varustettuun taukotilaan asennetaan sammutuspeite.

AUTOPAIKKAVAATIMUS 1 autopaikka / 100 k-m² (4 autopaikkaa).
Nykyiset autopaikat täyttävät autopaikkavaatimuksen.

JÄTEHUOLTO Tilanne säilyy ennallaan.

PIIRUSTUSMERKINTÖJÄ asf. = asfaltoitu alue
ms = murskesora
nr = nurmialue
AP = autopaikka
N = nykyinen

= urakka-alue
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